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Die Glasfuge, welche den
Altbau vom Neubau trennt,
dient zur Be- und Entluf-
tung des groflen, neuen
Atriums im Inneren.
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Durch ein Foliendach wird das
Auflen zum Innen: das neue Atri
des Genoveva-Gymnasiums

Text Ruth Haller Fotos Werner Huthmacher

Die Schulerweiterung vom Genoveva-Gymnasium in Kéln erscheint
auflen zuruckhaltend. Doch der Blick in den zentralen Innenhof erdff
ungeahnte Weiten, Uberspannt wird das neue Atrium von einer translt
ten Membran.

Rund 700 Schiler aus 40 Nationen lernen derzeit am Genoveva-(
nasium in Kéln-Mahlheim. Fur seine vorbildliche Integrationsarbeit wur
das Gymnasium 2011 mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet
fur die steigenden Schilerzahlen gertstet zu sein und den erhéhten
darf an Fachrdumen und Sondernutzungsflachen zu decken, wurde
Gebdude umfassend erweitert. Das Berliner Architekturbiiro Chestnt
Niess Architekten realisierten den Neubau. Der U-férmige Trakt sch
direkt an den Altbau aus der Grinderzeit an. Der dadurch entstande
neue Innenhof wurde als Atrium ausgebildet und mit einer lichtdurchl
gen Folienbedachung versehen.

Um das neue Zentrum, welches als Art Marktplatz fungiert, gruppi
sich Sport- und Gemeinschaftsrdume und reihen sich elf Klassenzimm
Die Unterrichtsrdume sind mit unterschiedlich farbigen Turportaler
kennzeichnet und tragen so, 8hnlich zu Hausttren, zur Adressbildung &
Eine Himmelstreppe erschliellt vom Hof aus alle Geschosse und bilde
raumgliederndes Element. Uber der aufstrebenden Treppe in den groB
Atrium-Luftraum hinein ragen vollverglaste ,schwebende" Raumbo
die die Architekten als ,Differenzierungsraume* bezeichnen. Mit ein p:
Stufen und einem Podest bietet der neue Begegnungsraum im Hoct
terre eine Buhne, welche von den verschiedenen Ebenen weithin sichtl
ist. Der gesamte Gebdudekomplex wird Uber einen Aufzug barrierefr
schlossen und ist Uber innen liegende Briicken, Rampen und Flure z
nem Wandelgang mit dem Altbau verbunden.

Geordnet und akzentuiert

Der in konventioneller Massivbauweise erstellte Stahlbetonbau ist ¢
energetischen Grinden als kompakter Baukérper ausgeformt. Das €
b&ude verflgt tber eine LUftungsanlage mit Warmerickgewinnung |
Photovoltaik auf dem Dach. Sichtbetonflachen und eine reduzierte Sa
lichkeit sind in der Innenraumgestaltung vorherrschend und werden a
in der schlichten AuBenhiille des Funktionsbaus sichtbar.

FUr die Architekten bildete das Farb- und Materialkonzept ein wichtfi
Gestaltungselement, durch welches der viergeschossige Neubau optis
und réumlich in zwei Halften gegliedert wird - unten dunkel, oben hell
beiden unteren Ebenen werden als ,Casa nera‘ bezeichnet und beinhal
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dben: Das Foliendach wurde  rung und sorgen gleich-
ils pneumatische Kons- zeitig fur eine relativ gute
ruktion (Luftkissen) aufge- Wérmeddmmung.

yaut, mehrere Folienschich-  Schnitte und EG Grundriss
en dienen zur Stabilisie- im Malstab 11000

lie Mensa, eine Bibliothek, Raume fir die Nachmittagsbetreuung sowie
sine Einfeldsporthalle. In den oberen beiden Geschossen, ,Casa bianca"
jenannt, sind die Klassenzimmer und sechs Fachrdume untergebracht.
Das Farbkonzept, mit den vorherrschend zurlickhaltenden Farbténen

n Dunkel- und Hellgrau, zieht sich von der Auflenfassade Uber den Innen-
aumanstrich bis zu der Gestaltung der Fu3btden.

Farbliche Akzente in der ansonsten puristischen Optik des Schulbaus
silden die in Grin, Gelb und Orange hervorgehobenen, ins Atrium hinein-
agenden, Glasboxen. Diese wurden mit den farblich passenden Kautschuk-
3elagen versehen. Inden tbrigen Klassenzimmern als auch in Fachrau-
nen und Fluren kamen in Anthrazit sowie ein - extra fur das Projekt konzi-
sierter — sandig heller Grauton zum Einsatz. Insgesamt wurde eine Ge-
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Rechts: Das schaukasten-
ahnliche Fenster in der Bib-
liothek. Unten: Vier dinne
Stahlstitzen tragen das
Folienkissendach mit inte-
grierter Stahltragerkons-
truktion.

Detailschnitt im Mallstab
1:250

Im Gegensatz zum mono-
chromen Atrium sind die
Klassenrdume besonders
knallig. Die Raumturen
wurden als Betonfertigteil-
rahmen konstruiert und
mit unterschiedlichen Krei-
detafelfarben partiell ein-
gefarbt.

samtfldche von ca. 3200 Quadratmetern mit Kautschukbéden verleg
Boden unterstltzen eine gute Raumakustik durch Trittschalldampft
Um die hohen Anforderungen an die Akustik zu erflllen wurde der E
mit einer R10 Oberflache versehen und auf einer speziellen Dammui
lage installiert.

Luftige Dachkonstruktion
Fur die Uberdachung des groflen Atrium-Luftraumes kamen die Arct
ten bei der Suche nach einem geeigneten Material bald von Glas als
stoff ab und entschieden sich stattdessen fur eine Folienkissendac
Konstruktion. Neben wirtschaftlichen Faktoren, dem geringen Eige
wicht sowie den warmedammenden Eigenschaften der Folienkiss
bieten Kissenkonstruktionen fur Atriumbereiche viele Vorteile. Zu ir
zahlen die Schallddmpfung und eine mogliche Spannweite der einzelr
Kissen ohne sonstige Stutzkonstruktion von bis zu 4,50 Meter. Durct
Bedruckung der Folienkissen, die vielfaltige Gestaltungsmaoglichke
bieten, reduziert sich auBerdem der Wérmeeintrag durch Sonnenlich
ETFE (Ethylen-Tetra-Fluor-Ethylen) ist ein Werkstoff, der im Bauwe
als extrudierte Folie mit Starken von 0,1 bis 0,3 mm verwendet wird.
das Material an sich nicht gewebeverstarkt ist, wird ETFE-Folie aufgr
der mechanischen Eigenschaften in Form von luftgestltzten Kissen ¢
gewendet. Die sogenannten Pneus werden durch Luftdruck in den
sen {bei ca. 300 bis 800 Pa) in Form gehalten. Die Stutzluftversorgung
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Im Atrium heben sich durch
ihre kontrastreiche Farb-
gebung die ,Differenzierungs-
boxen" und die Verbindungs-
bricken vom Altbau ab. Der
Kautschukboden tragt zu
einer besseren Akustik bei.
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folgt automatisch Uber ein kleines Steuerungsgerat auf dem Flac
Fur die Dachkonstruktion wurden zwei Schichten Folienkissen mit je
vier Kammern installiert. Mittig zwischen den Luftpolsterlagen lit
eingepackte Stahltrager. Bei einer Spannweite von 12 Metern gliede
schmale Stahlstitzen den Innenhof und tragen das gesamte Syste
Eine Dachneigung von vier Grad gewé&hrleistet die Entwasserung
ermaglicht dadurch auch die Selbstreinigung der Flache. Die masc
Entrauchung und Beliiftung des Luftraums stellt das implementierte E
schutzkonzept sicher, eine Nachtkuhlung wird durch LiUftungsklag
der Glasfuge zum Altbau erméglicht.

Um das grofBe Atrium schallschutztechnisch zu optimieren, wurde
rere Mafinahmen getroffen: Auf die gesamte, nun zum Hof innen lieg
Altbaufassade wurde ein spezieller schallabsorbierender Putz aufge
die Treppe und Verbindungsbrucken sind mit Lochblechen unte
Akustisch tragt auch die Dachkonstruktion einen Beitrag, da dur
weiche Folie und runde Kissenform der Schall gebrochen wird.

Je nach Tages- und Lichtstimmung erscheint die transluzente
decke unterschiedlich, mal zeichnet sich die Kenstruktion mit einem S
tenriss ab, dann wieder wirkt es wie eine diffuse Wolkendecke oder
schlossen reflektierendes Gebilde. FUr die gesamte Schulgemeinst
bietet der Erweiterungsbau ergéanzende Funktionen unter einem Iu
Dach und ermoglicht mit dem geschitzten Innenhof einen Freirau
Entfaltung und Kreativitat.
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